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СФЕРИЧЕСКИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ 

Сферические Громкоговорители серии SL
SL - современный и стильный сферический всенаправленный громкоговоритель со 

встроенным 100 В трансформатором.  

SL 30 – подвесной сферический громкоговоритель для фоновой музыки и речевых сообщений 

в больших помещениях с высокими потолками.  Встроенный 6,5" каоксиальный динамик и 100 В 

трансформатор со встроенным 8 Ом выходом. Высокий уровень звукового давления и широкий 

частотный диапазон. Для безопасности в кабеле имеется дополнительный трос крепления. Два 

цвета на выбор: белый и черный.

SL 30

30 Вт (8 Ом)
30 Вт - 15 Вт - 7,5 Вт - 3,75 Вт
89 дБ (1 Вт/1 м)
108 дБ (Pмакс/м ) на 2511 Гц
100 Гц - 20 кГц

6,5” (165 мм) НЧ x 1” (24 мм) ВЧ

ø 275 мм x 2000 мм
3 кг
ABS пластик, решетка - металл
Белый, черный 
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ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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FREQUENCY RESPONSE

ИМПЕДАНС
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 Гор./верт. диаграммы 
направленности

Частотный диапазон

Дисперсия на 1000 Гц

Номинальная мощность 

Шаг трансформатора
Чувствительность
Максимальное SPL

Технические характеристики

Размеры
Вес
Материал
Цвет

Размер динамика
160° каноническая




