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IMPEDANCE

EVAC 6

10   Вт

10 Вт – 5 Вт – 2,5 ВТ

93 дБ (1 Вт/1 м)

102 дБ  (Pмакс/1 м) на 2420 Гц

150 Гц – 20 кГц

180° каноническая

6" (152 мм)

ø 200 мм x 101 мм

1,43 кг
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направленности

10 Частота Гц           50Белый; задняя крышка - черная

Частотный диапазон

Дисперсия на 1000 Гц

Размеры

Вес

Материал

Цвет

Размер динамика

Номинальная мощность 

Шаг трансформатора

Чувствительность

Максимальное SPL

Технические характеристики

EVAC 6 - металлический потолочный громкоговоритель со встроенным пошаговым 100 В трансформатором, 

металлической решеткой спереди, огне устойчивым стальным корпусом и 6" (152 мм) широкополосным 

динамиком. Предназначены для монтажа в подвесной потолок. EVAC 6 имеет керамические огнезащитные 

клеммы и плавкий предохранитель и предназначены для использования в системах эвакуации при пожаре, 

а так  в системах воспроизведения речевых сообщений и фоновой музыки.

ПОТОЛОЧНЫЕ  ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ 

Потолочные Громкоговорители серии EVAC
Металлический потолочный громкоговоритель со встроенным пошаговым 100 В трансформатором, металлической 

решеткой спереди.




