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POWERED CABINET LOUDSPEAKERS

POWER BOX 5 Powered Systems
Powered small size speaker boxes for installed sound applications.

Power Box 5 is a set of 2 loudspeakers: a powered loudspeaker with a built-in stereo amplifie and a non-powered 

loudspeaker ready to be connected to the powered loudspeaker. 5.25” woofer and 1” tweeter, tone control, stereo/

mono switch. U-mounting bracket is included in the set. Perfect choice for small installations in a classroom, or for 

communication and paging systems. Available in two colours: RAL9016 (white) and RAL9017 (black).
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HORIZONTAL / VERTICAL POLAR DIAGRAMS

Horizontal Vertical8 Ω

POWER BOX 5
Rated power 2 x 20 W
Equalization 2 bands EQ ± 14 dB
Sensitivity 87 dB (1 W/1 m)
Maximum SPL 104 dB (Pmax/1 m) at 1258 Hz

80 Hz – 20 kHz
Input sensitivity -7 dBu
Speakers impedance 8 Ω
Dispersion 160° (H), 120°(V)

Driver dimensions 5,25” (133 mm) woofer,  1” (24 mm) tweeter

Dimensions 240 mm x 178 mm x 170 mm
Weight 6 kg

Material Housing - plastic, grill and U-bracket - steel 

Colour White (RAL 916)    Black (RAL 9017)

Power Box 5HP является высоко производительной активной акустической системой с усилителем, встроенным в 

главный громкоговоритель, в то время как другой громкоговоритель является пассивным и подключен в качестве 

дополнительного устройства. Для производства этих акустических систем были использованы высококачественные 

материалы. Басс, высокие частоты и регулировка громкости звука с прямым доступом на задней панели динамиков.

U-образный кронштейн для крепления на стене и пульт дистанционного управления включены в комплект. Эта система 

является хорошим выбором для  монтажа в небольших классах и для использования в системе связи и пейджинга.        
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Гор. Верт.
8 Ω

POWER BOX 5HP

2 x 20 Вт

2 канала EQ ± 14 дБ

85 дБ (1Вт / 1м)

98 дБ (Pмакс / 1м) на 4097 Гц

115 Гц - 20 кГц

-3 dBu

6 Ом

120° (Г), 100°(В)

5” (127 мм) НЧ, 1” (25 мм) ВЧ

230 мм x 145 мм x 145 мм

3,45 кг

Пластик, кронштей - металл

Белый (RAL 9003)
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АКТИВНЫЕ АУДИО СИСТЕМЫ  

Активные Систмы POWER BOX 5HP
Активные системы небольшого размера для использования в закрытых помещениях. 

дБ

 Гор./верт. диаграммы 
направленности

Номинальная мощность

Эквализация

Чувствиетльность

Максимальное SPL

Чувствительность на входе

Импеданс

Дисперсия

Размеры

Вес

Материал

Цвет

Размер динамика

Частотный диапазон

Технические характеристики

500 1K 2K 5K 10K 20K100 20010 Частота Гц 50

500 1K 2K 5K 10K 20K100 20010 Частота Гц 50




