
iLive Handheld  беспроводная микрофонная системы с функцией разнесённого приёма и 

поддержкой 100 каналов. Очень стабильная передача сигнала с возможностью выбора рабочих 

частот. Расширенная структура печатной платы и высококачественные компоненты делают iLive 

микрофоны одними из лучших в своем классе.

FM    
100
80 Гц - 18 кГц
< 0,5 %
> 105 дБ

Встроенная спиральная антенна
 Макс - 30 мВт, Мин - 3 мВт
100 м (Реальный диапазон зависит от погло- 
щения  сигнала, отражения и интерференции)
Кардиоидная
2 x 1,5 В AA Алкалайн 
275 мм (длинна)
250 г
Пластик

Приемник
Супергетеродинного типа 
110 МГц, 10,7 МГц
BNC / 50 Ом

> 75 дБ

- 10 dBu
210 мм x 50 мм x 200 мм
580 г
Металл

БЕСПРОВОДНЫЕ МИКРОФОНЫ

Беспроводные Микрофонные системы iLive
iLive - многофункциональная беспроводная микрофонная система.

Питание

Размеры 

Вес

Материал

Отношение С/Ш
Антенна
Мощность передатчика

Рабочая дистанция

Полярная диаграмма

Диапазон несущих частот 
Модуляция  
Каналы  
Частотный диапазон звука

Технические характеристики   Ручной передатчик iLive
606 М Гц - 631 М Гц

Технические характеристики

Чувсвительность
Диапазон чувсвительности
Избират-ть по зеркальному контуру
Уровень на выходе
Размеры 
Вес
Материал

Тип приемника
Промежуточная частота
Антенная

12 дБ мкВ
12-32 дБ мкВ

КНИ




